TUBO

ROMAPLUS | PE-RT / PE-RT EVOH

O tubo PE-RT / PE-RT EVOH ROMAPLUS é produzido com
polietileno de alta densidade resistente a temperatura de

tipo Il - PE-RT tipo I, uma matéria-prima com uma estrutura — — PRODUTOS PE_RT

polimérica tnica e melhorada.

O tubo ROMAPLUS apresenta uma excelente estabilidade
térmica, um elevado grau de resisténcia mecéanica a

ROMAPLUS | PE-RT
ROMAPLUS | PE-RT EVOH
ROMAPLUS 5 | PE-RT EVOH 5 CAMADAS

temperaturas de 90°C e uma excecional resisténcia
hidrostatica a longo prazo.

PE-RT tipo Il é um copolimero octano de polietileno, uma
nova geracdo de matarias primas de polietileno, com étima
resisténcia a rotura por tensdo, elevada resisténcia a pressao
sem necessidade do processo de reticulagdo.

O tubo ROMAPLUS é fabricado em monocamada sem barreira
anti-difusdo de oxigénio - PE-RT tipo Il ou em tricamada com
barreira anti-difusdo de oxigénio - PE-RT Il ¢/ EVOH.
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SISTEMASDE ~ ADEQUADO PARA  RESISTENTE A EFICAZ NO 100%
AQUECIMENTO  AGUAPOTAVEL  DESINFEGAO CONTROLO DA RECICLAVEL
LEGIONELA

ECOLOGICO

Certificagdes do Tubo.

CAMPOS DE APLICACAO

- Piso radiante de aquecimento e arrefecimento; - Climatizacao;
- Teto radiante de aquecimento e arrefecimento; - Sistema de distribuicdo de dgua quente e fria;

- Parede radiante de aquecimento e arrefecimento; - Transporte de dgua para consumo humano.

VANTAGENS E CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS

uvava ELEVADA RESISTENCIA A TEMPERATURA E E ADEQUADO PARA AGUA POTAVEL
PRESSAO

RESISTENTE A FORCAS DE TENSAO BARREIRA A DIFUSAO DE OXIGENIO

ALTA RESISTENCIA A TRACAO EVOH PIGMENTADO

ALTA RESISTENCIA QUIMICA FORNECIDO EM ROLOS

RESISTENTE A CORROSAO E A RECICLAVEL

INCRUSTACAO HELIROMA - Plasticos, S.A.

INSTALACAO FACIL E RAPIDA ECOLOGICO
+ 351234 523 373

(chamada para a rede fixa nacional)

comercial@heliroma.pt

PRODUTOS PE-RT

LEVE E FLEXIVEL PRODUTO CERTIFICADO
www.heliroma.pt

Zona Industrial EN-1/1C2 km 250,5
3850-184 Albergaria-a-Velha,Portugal
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TUBO

ROMAPLUS | PE-RT / PE-RT EVOH

GAMA DE PRODUTO E GEOMETRIA

' — CARACTERISTICAS FiSICAS E MECANICAS

PE-RT tipo Il PE-RT tipo Il Camada EVOH
PROPRIEDADE VALOR NORMA

by HuliotGroup
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DENSIDADE 941 kg/ecm?® 1SO 1183
MFI - 190°C/5,00 kg 1,9 g/10min 1SO 1133
MODULO DE ELASTICIDADE 645 MPa I1SO 527
RESISTENCIA A TRACAO 20,3 MPa ISO 527
RESISTENCIA A TRAGAO DE RUTURA 37 MPa ISO 527
DIAMETRO . =
EXTERIOR ESPESSURA DIAMETRO MODULO DE FLEXAO 660 MPa 1SO 178
" . d e INTERIOR MONO- -
REFERENCIA ] DIMENSAO ) (mm) d CAMADA SERIE TEMPERATURA DE VICAT 125°C 1SO 178
(mm)
RUGOSIDADE 0,007 mm 150 5436
P-002012-RT 12x2,0 12 12,3 2,0 2,2 8,0 0,063 v . OIT - TEMPO DE INDUGCAO A OXIDAGAO > 40 min ISO 11357
P-011016-RT 16x1,8 16 16,3 1,8 2,1 12,4 0,090 v v 4.0 CONDUTIVIDADE TERMICA 0,35 W/m K DIN 52612
P-001016-RT 16x2,0 16 16,3 2,0 2,3 12,0 0,090 v v 3.5 COEFICIENTE DE DILATA(;AO TERMICA 1,8x10* m/m °C VDE 0304
P-001017-RT 17x2,0 17 17,3 2,0 2,3 13,0 0,094 v M 3.8 COEFICIENTE DE DILATACAO LINEAR 0,026 mm/m K
P-011020-RT 20x1,9 20 20,3 1,9 2,2 16,2 0,121 v 5.0 CLASSE DE REAGCAO AO FOGO B2 DIN 4102
P-001020-RT 20x2,0 20 20,3 2,0 23 16,0 0,116 v v 4.5 RAIO MINIMO DE CURVATURA 5xd, (mm) DIN 4721
P-001025-RT 25x2,3 25 25,3 2,3 2,7 20,4 0,165 v 5.0
P-001032-RT 32x2,9 32 32,3 2,9 3.3 26,2 0,266 v o 5.0
Nota: cor standard: natural. Outras cores sob consulta. Sujeito a MOQ;
™ Disponivel sob consulta. Sujeito a MOQ. NORMAS E
REGULAMENTOS
ENSAIO DE ESTANQUIDADE e
Todos os produtos HELIROMA tém que ser submetidos a um ensaio de estanquidade,
de acordo com os procedimentos previstos definidos no Catalogo Técnico HR. ISO 22391
. | . . L ; o Sistemas de tubagens de plastico
A garantia do produto é condicionada a realizacdo do respetivo ensaio, a data da para instalacdes de agua quente
instalaco. e fria - Polietileno de resisténcia
melhorada a temperatura (PE-RT).
PROPRIEDADES EVOH
DIN 16833
A barreira anti-difusdo de oxigénio é um copolimero hidrofilico de etileno-alcool vinilico - EVOH que previne a difusdo de oxigénio Tubos em Polietileno de
resisténcia melhorada a
no sistema, reduzindo o aparecimento de fenémenos de corroséo e a falha prematura dos elementos do sistema. A camada EVOH temperatura (PE-RT) - PE-RT tipo |
B . - - .. . . PE-RT tipo Il - Requisitos gerais
confere resisténcia excecional a solventes organicos e gases, bem como uma étima elasticidade, preservando a integridade do =~ = € P eq ger
e . . . e e CLASSES DE APLICACAO E PRESSOES CGLEIEEE0 ARkl
produto. Ao impedir a difusdo de oxigénio, a camada EVOH possibilita também que a vida util do sistema seja significativamente
prolongada. Nos tubos com EVOH, todas as camadas estdo permanentemente ligadas entre si através de um adesivo. Classe de aplicagdo 1 — Abastecimento de dgua quente a 60°C DIN 16834
Tubos em Polietileno de
Classe de aplicagdo 2 — Abastecimento de &4gua quente a 70°C resisténcia melhorada a
temperatura (PE-RT) - PE-RT tipo |
Classe de aplicagdo 4 - Piso radiante e radiadores a baixa temperatura e PE-RT tipo Il - Dimensgdes.
Classe de aplicacdo 5 — Radiadores de alta temperatura DIN 4726
Sistemas de aquecimento por
+= piso radiante de agua quente e
Q.- CLASSE DE sistemas de ligacao de radiadores
© PROPRIEDADE VALOR NORMA APLICACAO - Slstemas de tubagens em
E plastico e sistemas de tubagens
(o} . multicamadas.
= OTR - 20°C, 0% HR 0.2 cm?3.20pm/m?.dia.atm
o OTR - 20°C, 65% HR 0.4 cm?®20pm/m?.dia.atm 2 10 8 8 6 6 6 RP01.67
. ASTM D3985 Regulamentos para sistemas de
; OTR - 20°C, 85% HR 1.5 cm?®.20pm/m?.dia.atm 4 10 8 8 6 6 8 tubos plasticos para instalagdes
; de agua quente e fria. Polietileno
; OTR - 20°C, 100% HR 1.9 cm?.20pm/m?.dia.atm 5 10 8 6 6 4 6 resistente a temperatura (PE-RT).

OTR - Taxa de Permeabilidade de Oxigénio




