TUBO

ROMAKLIMA | PP-R 100 + FV SDR 11

Tubo ROMAKLIMA PP-R 100 + FV SDR 11, série 5.0,
fabricado com matéria-prima Polipropileno Copolimero
Random, com uma resisténcia mecéanica ao stress (MRS)
de 10.0 MPa e fibra de vidro.

O tubo apresenta uma estrutura tri-composta: camada
interna PP-R 100, camada intermédia PP-R 100 + fibra de
vidro e camada externa PP-R 100. A camada intermédia,

com fibra de vidro incorporada, confere ao produto um

PP-R 100

aumento da resisténcia mecanica, com maior resisténcia
a pressdo hidrostatica e menor dilatagdo linear do
produto.

Os tubos HELIROMA ROMAKLIMA podem ser usados

EPD"

PP-R 100

para aplicacdes de distribuicdo de dgua quente e fria e Composto de PP-R 100

sistemas de climatizagdo de alta e baixa temperatura.

O tubo é apresentado em cor verde, com quatro listas
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longitudinais verde escuro.
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Certificagdo do tubo, acessérios e sistema.
CAMPOS DE APLICACAO
- Transporte de dgua para consumo humano; - Transporte de fluidos industriais;
- Sistemas de distribuicdo de agua quente e fria; - Osmose inversa;
- Climatizacao; - Sistemas de ar comprimido;
- Aquecimento de alta temperatura; - Transporte de produtos quimicos;
- Sistemas comunitérios de aquecimento; - Induastria naval.
VANTAGENS E CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS
AUMENTO DO CAUDAL DE ADEQUADO PARA AGUA POTAVEL
CIRCULACAO

&
&
4
&

MENOR DILATACAQ TERMICA ALTA DURABILIDADE

REDUCAO DOS PONTOS DE FIXACAO RESISTENTE A CORROSAO

LEVE ALTA RESISTENCIA QUIMICA
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EXCELENTE RESISTENCIA A PRESSAO PREVINE A ACUMULACAO DE

DEPOSITOS

BAIXA CONDUTIVIDADE TERMICA BOM ISOLAMENTO ACUSTICO
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BAIXA PERDA DE CARGA y INSTALACAO FACIL E RAPIDA
N

BAIXA RUGOSIDADE PRODUTO CERTIFICADO
2

+ Fibra de vidro

PRODUTOS PP-R

DILATACAO TERMICA

A dilatacgdo térmica é a variagdo dimensional do sistema relativamente as suas dimensdes originais, resultante das variagdes
da temperatura de trabalho e da temperatura da instalagdo (AT). No caso das tubagens em que uma das dimensdes
(comprimento) é muito maior do que as restantes, a dilatacdo significativa é a dilatacdo linear.

Em situacdes de dilatagdo térmica, tem que ser calculada a variagdo do comprimento em secgdes livres, tendo em conta a
criagdo de modelos de fixagdo capazes de absorver essas dilatacdes.

Para mais informacées, por favor consultar o Catalogo Técnico HELIROMA.

DISTANCIA ENTRE PONTOS DE SUPORTE (CM)

TEMPERATURA (AT)

DIAMETRO (mm)

20 85 85 80 80 80 75
25 100 100 95 95 90 85
32 110 115 105 105 105 105
40 130 125 125 125 120 120
50 160 155 150 145 145 135
63 175 170 170 165 160 160
75 185 185 175 170 165 165
90 195 195 190 190 180 175
110 210 210 200 200 195 185

Nota: em instalacoes verticais as distancias de fixacdo apresentadas podem ser aumentada em 30%.

ENSAIO DE ESTANQUIDADE

Todos os produtos HELIROMA tém que ser submetidos a um ensaio de estanquidade, de acordo com os procedimentos
previstos definidos no Catélogo Técnico HR.

A garantia do produto é condicionada a realizacdo do respetivo ensaio, a data da instalagéo.

PRODUTOS PP-R

HErLISYSTEl\/I | PP-R 100 SDR 6
HEBISYSTEM | PP-R 100 SDR 7,4

I
ROMAFASER | PP-R 100 +FV SDR 7,4
ROMAKLIMA | PP-R 100 + FV SDR 11
ROMAFASER ANTI-UV | PBER 100 + FV SDR 7,4 ANTI-UV

ROMAFASER CTPLUS | PP-RCT 125 + FV SDR9
ROMAFASER CT | PP-RCT 125 + FV/SDR 11
ROMAKLIMA CT | PP-RCT 125 + FV SDR 17

HELIROMA - Plasticos, S.A.

+ 351 234 523 373

(chamada para a rede fixa nacional)
comercial@heliroma.pt

www.heliroma.pt

Zona Industrial EN-1/1C2 km 250,5
3850-184 Albergaria-a-Velha,Portugal
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TUBO O tubo PP-R 100 + FV

e SDR 11 é compativel com os

ROMAKLIMA | PP-R 100 + FV SDR 11 - sogintes posdosoldacr

GAMA DE PRODUTO E GEOMETRIA
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‘ TERMOFUSAO
) DIAMETRO ESPESSURA DIAMETRO 2 20-125 mm
\‘ SAVETRO EXTERIOR . INTERIOR ME(S'SO

A d d %
REFERENCIA |~ 10 i (mm) — COM AGUA* '
kg/m i i A ;
S CARACTERISTICAS FISICAS E MECANICAS por-.
P-14020-FR 20 sDR7,4 20,0 20,3 2,8 3,2 13,6 14,7 0,153 0,323 v ; \\"
- H N
P-14025-FR 25 sDR7,4 25,0 2583 Bi5! 4,0 17,0 18,3 0,246 0,509 PROPRIEDADE VALOR NORMA
P-14032-FR 32 32,0 32,3 2,9 3.3 25,4 26,5 0,278 0,830 v
DENSIDADE 897 kg/m?® ISO 1133
P-14040-FR 40 40,0 40,4 37 4,2 31,6 33,0 0,422 1,277 v TOPO A TOPO
MFI 230°C/2,16 kg 0,3 g/10min 1SO 1133 @ 160-400 mm
P-14050-FR 50 50,0 50,5 4,6 52 39,6 41,3 0,644 1,984 v
MODULO DE ELASTICIDADE 850 MPa ISO 527
P-14063-FR 63 63,0 63,6 58 6,5 50,0 52,0 1,034 3,158 v R . ~
RESISTENCIA A TRACAO 24 MPa ISO 527
P-14075-FR 75 75,0 757 6,8 7.6 59,8 62,1 1,500 4,529 v
DSC 139°C DSC
P-14090-FR 90 90,0 90,9 8,2 9.2 71,6 74,5 2,200 6,559 v
TEMPERATURA DE VICAT A50 132°C I1SO 306
P-140110-FR 110 110,0 111,0 10,0 1.1 87,8 91,0 3,122 9,626 v
MRS 10.0 MPa 1SO 9080
P-140125-FR™ 125 125,0 126,2 11,4 12,7 99,6 103,4 4,020 12,417 v .
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,135 W/m K DIN 52612 A
P-140160-FR™ 160 160,0 161,5 14,6 16,2 127,6 132,3 6,439 20,186 v B . ELE;Rzosgl,IJSSAO
COEFICIENTE DE DILATACAO TERMICA 0,035 mm/m°C VDE 0304 - i
d d-e
SDR="%  S="7g RUGOSIDADE 0,007 mm 1SO 5436
L. , OPACIDADE Sim ISO 7686
* Peso méximo com agua calculado com pH,0 a 4°C;
** Qutras cores sob consulta. Sujeito a MOQ; CLASSE DE REAGAO AO FOGO B2 DIN 4102
™ Até finalizar o stock;
; NORMAS E
Nota: outras dimensdes sob consulta. Sujeito a MOQ. REGULAMENTOS
APLICAVEIS
EN ISO 15874
Sistemas de tubagens plasticas
A i para instalagces de agua
PRESSOES E TEMPERATURAS DE SERVIGCO ADMISSIVEIS o2 nealagoes do squs
(PP).
DIN 8077
Tubos de Polipropileno (PP):
Dimensoes.
DIN 8078
Tubos em Polipropileno (PP):
TEMPO DE Requisitos gerais de qualidade
e ensaios.
SERVICO 1 5 10 25 50 100| 1 5 10 25 50 100| 1 5 10 25 50 100| 1 5 10 25 50 100| 1 5 10 25 50 100| 1 5 10 25 50| 1 5 10 25 50| 1 5 10 25| 1 5 10
(Anos)

RP 01.72

Sistemas de canalizacdo em
Polipropileno Random PP-R
e fibra de vidro FV para

temperatura de desinfecdo por choque térmico e ndo a temperatura de funcionamento em continuo (o procedimentos de tratamento devem realizar-se de acordo com os regulamentos vigentes e em nenhuma circunstancia deve existir combinacdo de tratamentos).
No caso de tubos e/ou acessérios soldados topo-a-topo, a pressao de servico admissivel, deve ser reduzida em 25%.

27,8 23,8 20,2 171 14,5 12,2 10,3 8,6 7,2 instalacSes de agua quente e
- fria no interior de edificios.

PRESSAO 26,2 22,3 18,9 16,0 13,5 11,4 9.6 7,7 51

[»]33

_'5- SERVICO 25,6 21,7 18,4 15,6 131 11,0 9,2 6,5 4,4 Decreto de Lei
) (bar) 24,7 21,0 17,8 15,0 12,6 10,6 8,0 5,2 152/2017
E 241 20,4 17,3 14,6 12,2 10,3 6,8 Portugal
) 23,5 19,9 16,8 14,1 11,9 Real Decreto
= 140/2003
_GC) Fator de seguranga - 1,25. e
. A durabilidade apresentada na tabela ndo prevé alteracdes nas instalacdes, como por exemplo: a elevada concentracdo de agentes desinfetantes, materiais metalicos fora dos parametros recomendados, anomalias ao nivel da temperatura e/ou pressao de Real Decreto
; operagao recomendadas. 865/2003
; Para instalacbes de aguas sanitérias, as pressdes de operagdo apresentadas devem ser reduzidas em 15%, para as mesmas durabilidades. A temperatura maxima admissivel para instalagdes de &dguas sanitérias, é de 70°C, esta temperatura corresponde a Espanha




